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Ayrton

Calzature e accessori

Chislamo

Dal 1993 Ayrton Calzature opera nel settore delle calzature specializzandosi nelle
forniture di anfibi, calzature militari e da divisa, cinturoni e fondine. Le calzature
Ayrton sono di manifattura artigianale e sono il risultato di un ciclo produttivo
che si svolge per la maggior parte in Italia, dalla fase di progettazione a quella di
confezionamento.

L'utilizzo di materiali di prima scelta consente alle calzature Ayrton di raggiungere
standard qualitativi elevati soddisfacendo inoltre in numerosi modelli i requisiti
relativi alla sicurezza sul lavoro richiesti dalle Normative Europee (Marchio CE), e
dalle Leggi Regionali (impermeabilita, traspirabilita, idrorepellenza, antistaticita,
antiscivolamento, isolamento dal freddo, puntale antischiacciamento e lamina
antiforo). Rinomati Istituti di Vigilanza, Comandi di Polizie Municipali - Locali,
Amministrazioni Comunali e Scuole Alberghiere, diffusiin tutto il territorio nazionale,

hanno preferito le calzature Ayrton.

Ayrton Calzature ha sede nel cuore del Veneto, a Brugine, in provincia di Padova,
e figlia delle capacita imprenditoriali ed artigianali che caratterizzano ['alta
qualita dei prodotti provenienti da questa zona, ed inoltre & sempre disponibile
a soddisfare le esigenze dei propri clienti anche sviluppando e producendo dei

modelli personalizzati.

La qualita
nell'innovazione
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Fasi di lavorazione
Art. K2 Safety 24

Scarica la
Scheda tecnica

www.ayrtoncalzature.com 3



Le caratteristiche dei nuovi modelli K2,
Police e Walking

TOMAIA
Pelle pieno fiore e tessuto HI-TECH, resistente ad abrasione

e strappo, idrorepellente traspirante.

LAMINA

TEXON ENIGMA ZERO HT2 Soletta tessile antiperforazione
non metallica, costruita con piu strati di fibre ad alta
tenacita. Antistatica, leggera, flessibile. Conforme a: EN
12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18

PUNTALE

POWER CAP ¢ in multistrato di fibra di vetro e particolato
di gomma. Si distingue per resistenza e leggerezza,
garantendo l'assorbimento degli urti fino a max. 200
Joule. Metal free non é rilevabile dal metaldetector, aiuta
a mantenere una costante temperatura corporea. La
sicurezza € massima anche a temperature estreme, sopra
e sotto lo zero, regalando un isolamento termico migliore
rispetto ai puntali in alluminio o acciaio. Supera i requisiti
EN ISO12568.

FORMA

ANATOMIC SOLE La forma anatomica dell'inter-suola
iniettata, a differenza dei sottopiedi rimovibili, risulta
inalterabile per tutta la durata della scarpa. Seguendo la
naturale morfologia del piede offre un appoggio naturale a

tutti i suoi punti garantendo massimo comfort.

FODERA

PLASMAFEEL Fodera in tessuto 3D che mantiene il piede
costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo
assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione
all'esterno della scarpa. Traspirante, antibatterica, resistente

all'usura e all'abrasione.

SOLETTA

K-INSOLE Ricavata da materiale riciclato. Termoformata,
in tessuto multistrato indemagliabile, in poliuretano
espanso bi-densita. Completamente traspirante e a

rapida assorbenza grazie anche a una SPECIALE foratura
sulla pianta per un piede sempre asciutto. Antistatica,
antibatterica, anti fungo. Inoltre la presenza di carboni
attivi mantiene libero il piede dai cattivi odori. Completa di
supporto tallonare ammortizzante per ridurre gli impatti
sull'intera spina dorsale e sostegno dell’'arco plantare per

garantire un maggiore comfort.

SUOLA

PU / PU-BI DENSITA Intersuola in poliuretano espanso
BASF PUR Elastopan®, assicura massimo comfort ed
assorbimento dell 'impatto su qualsiasi superficie.
Battistrada in poliuretano ad elevato grip, resistente
all'usura, agli oli e agli idrocarburi. Sistema di assorbimento
energia sul tallone. Non lascia segno.

SATRA UK “Pedatron Test” che ne certifica la resistenza

all'abrasione 3 volte superiore alla norma.

SUPPORTO ANTITORSIONE

COMPOSHANK Supporto anti torsione in ABS. Viene
applicato tra lamina e suola, in corrispondenza dell'arco del
piede. Migliora la stabilita sulle scale, dove I'appoggio del

piede non é totale.
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DISPOSITIVO ANTISTATICO

SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) Nastro conduttivo di
cotone e fili d'argento interno alla tomaia e a contatto con
il piede. E un dispositivo anti-statico che garantisce una
sicurezza superiore allo standard, aumenta la capacita
dispersiva delle cariche elettrostatiche per tutta la durata

della calzatura.



K2
Safety 24

EN ISO 20345:2022
S3L FO AN SR
Cod. Art. 51471 OOLA

Anfibio tattico con tomaia in pelle idrorepellente

e traspirante resistente ad abrasione e strappo,
protezione del malleolo e suola con forma
anatomica in PU/PU antiscivolo e antitraccia.
Cerniera resistente per sfilamento rapido, puntale
anti schiacciamento in fibra di vetro e lamina tessile

anti perforazione.

PESO N° 42 - 690 gr
MISURE da 36 a 49

Caratteristiche

Protezione
malleolo

=

Assorbimento Suola Suola Puntale

di energia sul resistente agli antitraccia e

tallone oli e idrocarburi antiscivolo

A

Calzatura Tomaia Tomaia Lamina
antistatica traspirante idrorepellente  Antiperforazione
Tecnologie

SILVER
STRIP

DISCHARGE
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L8 & 88

K-IN SOLE

Plus




Walking
Safety 24

EN ISO 20345:2022
S3L FO SR
Cod. Art. 51480 O1LA

Calzatura Bassa con tomaia in

pelle idrorepellente, traspirante,

resistente ad abrasione e strappo,

suola con forma anatomica in PU/
PU antiscivolo e antitraccia. Puntale
anti schiacciamento in fibra di vetro e

lamina tessile anti perforazione.

PESO TG. 42 - 540 gr
MISURE da 36 a 49

Caratteristiche
@ -_—
Assorbimento Suola
di energia sul resistente agli
tallone oli e idrocarburi
Calzatura Tomaia
antistatica traspirante
Tecnologie
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Suola
antitraccia e
antiscivolo

()
&S

Tomaia
idrorepellente

s

Puntale

&

A

Lamina
Antiperforazione

K-IN SOLE

Plus




Police
Safety 24

EN ISO 20345:2022
S3L FO AN SR
Cod. Art. 51481 O1LA

Calzatura Mid con tomaia in

pelle idrorepellente, traspirante,
resistente ad abrasione e strappo,

suola con forma anatomica in PU/
PU antiscivolo e antitraccia. Puntale

anti schiacciamento in fibra di vetro e

lamina tessile anti perforazione.

PESO TG. 42 - 550 gr
MISURE da 36 a 49

Caratteristiche
@ -_—
Assorbimento Suola
di energia sul resistente agli
tallone oli e idrocarburi
Calzatura Tomaia
antistatica traspirante
Tecnologie
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Suola
antitraccia e
antiscivolo

%

Tomaia
idrorepellente

s

Puntale

&

A

Lamina
Antiperforazione

DISCHARGE

K-IN SOLE

Plus




Art.
GOST 3 SET 2

Fondina rotativa

Disponibile sia in versione
destra che sinistra

Colore bianco

—

k4

Art.
GHOST 52 SET 2

Fondina rotativa con
cinturino

Disponibile sia in versione
destra che sinistra

Colore bianco

Art. 31

Correggiolo
Colore bianco

MADE IN ITALY
— —

Art. 22

Porta manette

Colore bianco in
tessuto tecnico

MADE IN ITALY
— —
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Art. 25

Porta caricatore

Colore bianco in
tessuto tecnico

(disponibile anche in pelle Art.24)

MADE IN ITALY
— —



Ayrton —

Scopri | prodotti pensati per gli Istituti di
Vigilanza e i Comandi di Polizie Locali e

i

Art. 236

5
tampg Nrsﬂ“i’ﬁzzara

LUNGHEZZA cm 45
PROFONDITA cm 16
ALTEZZA cm 32
DESCRIZIONE Colore nero in tessuto tecnico con

cerniera YKK

YKK

Art. 233

LUNGHEZZA cm 28
PROFONDITA cm 17
ALTEZZA cm 23

Colore nero in tessuto tecnico con

DESCRIZIONE cerniera YKK e rifrangente Orafol®

YKK oy

Art. 240

LUNGHEZZA cm 12
PROFONDITA cm 4
ALTEZZA cm18

Colore nero o bianco in tessuto

DESCRIZIONE tecnico con cerniera YKK

YKK

Art. 4 Art. 14 Art. 15

Cinturone in vera pelle Cinturone in tessuto tecnico Cinturone in tessuto tecnico
con Rifrangente Orafol® con Rifrangente Orafol® con Rifrangente Orafol®
Disponibile con fibbia dorata o Disponibili con fibbia con logo Regione Disponibili con fibbia con logo Regione
nikel in metallo e logo Regione di di appartenenza di appartenenza

appartenenza

,@' "*_E- ..@'

.ayrtoncalzature.com ALTEZZA cm5 ‘ LUNGHEZZA cm 90-100-110-120-130-140-150




MADE IN ITALY
L] L}

Art. 12

Cintura in pelle

Disponibile con ALTEZZA cm 4
fibbia dorata o
nikel con logo LUNGHEZZA  cm 90-100-110-120-130-140-150
Regione di
appartenenza
Cintura in pelle
Disponibile
con fibbia ALTEZZA cm 4
dorata o nikel LUNGHEZZA cm 90-100-110-120-130-140-150

Art. 2

Art. 2/N
Cinturone in tessuto tecnico
ALTEZZA cm5
LUNGHEZZA cm 90-100-110-120-130-140-150
Art. 2/G
Pulsante di
sicurezza

Art. 26/R

Cinturone in tessuto tecnico con Rifrangente Orafol®

ALTEZZA cm5
LUNGHEZZA cm 90-100-110-120-130-140-150

Art. 40

Cinturone in vera pelle
Fibbia Nikel con piolino di sicurezza

ALTEZZA cm5

LUNGHEZZA cm 90-100-110-120-130-140

Art. 41

Cinturone in vera pelle
Fibbia nikel con artiglione

ALTEZZA cm5

LUNGHEZZA cm 90-100-110-120-130-140

— mmm  AYRTON - Collezione 2025



Ayrton —

MADE IN ITALY
L] L}

ACCEessor|

Fondina in vera pelle e
tessuto tecnico
Versioni destra o sinistra
Colore nero

Art. 18

Fondina in vera pelle

Art.
GHOST 52 SET 2

Fondina rotativa con
cinturino

Versioni destra o sinistra
Colore nero

Art. 24

Porta caricatore in

L L vera pelle
Versioni destra o sinistra P

Colore nero o bianco

Art. 31

Correggiolo

=t

Colore nero

Art. 22 Art. 25

Porta manette Porta caricatore

sagomato .
9 Colore neroin

Colore nero in tessuto tecnico
tessuto tecnico
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Calzature unisex operative

Art. 221

EN ISO 20347:2012
O3-FO-WR-P-SRC

Calzatura Operativa bassa, con tomaia

in pelle scamosciata con riportiin

tessuto tecnico cordex imbottito, tomaia
idrorepellente con fodera waterproof, suola
in poliuretano antiscivolo leggera e lamina

antiperforazione tessile.

PESO TG. 42 - 440 gr c/a (mezzo paio)

MISURE da 36 a 48

Caratteristiche

S S

Warerrproos

S T

-
Assorbimento di Suola resistente agli ~ Suola Ca'?atufa Tomeya '\I;c\?r;ala AL\a”."”af .
energia sul tallone oli e idrocarburi antiscivolo SUStaticd LISSRISTIC EfESSEERS
«— SUOLA in poliuretano bidensita di colore nero antiabrasione,
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I

I

antiscivolo, flessibile con tacco ammortizzante.

LAMINA antiperforazione ZERO in tessuto balistico antistatico Flexible.

COPRI SOTTOPIEDE plantare anatomico estraibile in feltro nero ad alta
traspirazione accoppiato con tessuto Piquet in poliestere di colore nero
antistatico.

VAPORE
PIOGGIA  ACQUEO

"aﬁ\f ====1 Membrana impermeabile traspirante

VENTO: o
“ p —— 2 Imbottitura MTP da 4 mm

- ¥ Fodera in tessuto indemagliabile




Art. 4852

EN ISO 20347:2012
O3-E-CI-FO-WR-WRU-P-SRC

Scarponcino Opetativo, con tomaia in pelle
idrorepellente con riporti in tessuto cordex
traspirante imbottito.

Fodera Waterproof, membrana WR, lamina
tessile anti perforazione e suola in gomma
con rilievi di colore nero, antiabrasione e
antiscivolo. Tacco ammortizzante.

PESO TG. 42 - 650 gr c/a (mezzo paio)

MISURE da 36 a 47 WakerpProos
Caratteristiche
A
Assorbimento di Suola resistente agli Suola Cal_zatura Tomaia WIR =W La”.“”af .
energia sul tallone oli e idrocarburi antiscivolo ESEER traspirante Antiperforazione

SUOLA in gomma di colore nero antiabrasione, antiscivolo, flessibile
con tacco ammortizzante.

LAMINA antiperforazione ZERO in tessuto balistico antistatico Flexible.
SOTTOPIEDE Strong e Feltro Ibetec cucito alla tomaia.

COPRI SOTTOPIEDE plantare anatomico estraibile in feltro nero ad alta
traspirazione accoppiato con tessuto Piguet in poliestere di colore nero
antistatico.

(N

Costruzione a calza chiusa VAPORE

' PIOGGIA  ACQUEO
I Protezions .
dall'acqua

====1 Membrana impermeabile traspirante

# = 2 Imbottitura MTP da 4 mm

Termosaldatura

www.ayrtoncalzature.com
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Calzature uomo

Art. 405

EN ISO 20347:2012
OB - E - WRU - SRB

Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente
e traspirante. Tessuto Cambrelle® e suola
antiscivolo.

MISURE da 39 a 47

Caratteristiche

=

Assorbimento di Tomaia Suola Tomaia
energia sul tallone  traspirante antiscivolo idrorepellente

WRU

Art. 404

Disponibile su
ordinazione

Art. 485

Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente
e traspirante. Tessuto Cambrelle® e suola in
gomma antiscivolo con inserti ammortizzati.

MISURE da 39 a 46

Caratteristiche

=

Assorbimento di Tomaia Suola Tomaia
energia sul tallone  traspirante antiscivolo idrorepellente
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Disponibile su
ordinazione




Art. 535

EN ISO 20347:2012
OB -E - WRU - SRB

Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente e
traspirante. Suola in poliuretano antiscivolo, con
valvola per il ricambio dell'aria.

MISURE da 39 a 48

Caratteristiche

=

Assorbimento di Tomaia Suola Tomaia
energia sul tallone  traspirante antiscivolo idrorepellente

WRU

Disponibile su
ordinazione

PIOGGIA

VAPORE
ACQUED

Art. 538

EN ISO 20347:2012
OB -E - WRU - SRB

Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente e
traspirante. Suola in gomma antiscivolo, con
valvola per il ricambio dell'aria.

MISURE da 39 a 46

Caratteristiche

=

Assorbimento di Tomaia Suola Tomaia
energia sul tallone  traspirante antiscivolo idrorepellente

WRU

www.ayrtoncalzature.com

Disponibile su
ordinazione

PIOGGIA

VAPORE
ACQUED
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MADE IN ITALY
L] L}

Calzature uomo

Art. 480

EN ISO 20347:2012
OB-E-WRU-P-SRB

Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente e
traspirante e lamina antiperforazione. Suola in
gomma antiscivolo con inserti ammortizzati.

MISURE da 39 a 46 misure intere

Caratteristiche
A S S

Assorbimento di Tomaia Suola Tomaia Lamina
energia sul tallone  traspirante antiscivolo idrorepellente  Antiperforazione @
WRU

Art. 460

EN ISO 20347:2012
OB - E - WRU - SRB

Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente e
traspirante. Suola in gomma cucita antiscivolo

con valvola per il ricambio dell'aria.

MISURE da 39 a 46

Caratteristiche — 1%
o . B
SIS

= Suoletta Sanitzed
Assorbimento di Tomaia Suola Tomaia
energia sul tallone  traspirante antiscivolo idrorepellente

WRU
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Art. 470

EN ISO 20347:2012
OB - E - WRU -SRB

Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente e
traspirante. Suola in gomma cucita antiscivolo
con valvola per il ricambio dell'aria.

MISURE da 39 a 46

Caratteristiche

=

Assorbimento di Tomaia Suola Tomaia
energia sul tallone  traspirante antiscivolo idrorepellente

= )

Suoletta Sanitzed

Art. 605

Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente e
traspirante. Suola in gomma cucita antiscivolo
con valvola per il ricambio dell'aria.

Con cerniera lato interno.

PESO TG. 42 - 500 gr c/a (mezzo paio)
ALTEZZA TG. 42 -19 cm c/a - MISURE da 39 a 46

Caratteristiche

=

Assorbimento di Tomaia Suola Tomaia
energia sul tallone  traspirante antiscivolo idrorepellente

www.ayrtoncalzature.com

Disponibile su

ordinazione

L .|

Suoletta Sanitzed
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Calzature unisex

Art. 816

EN ISO 20347:2012
E- A- WRU-P-SRC

Anfibio con tomaia in pelle idrorepellente,
riporto con tessuto tecnico cordex, lamina
antiperforazione, suola in gomma cucita,
antiscivolo e antistatica.

PESO TG. 42 - 690 gr c/a (mezzo paio)
ALTEZZA TG. 42 - 24,5 cm c/a
MISURE da 36 a 47

misure da 48 a 50 su ordinazione

SUOLA
EUEITA

Caratteristiche

= A
Assorbimento di Tomaia Suola antistatico Tomaia Lamina

energia sul tallone  traspirante e antiscivolo idrorepellente Antiperforazione

Suoletta Sanitzed

l‘-.t‘.".E!.'-"- ;ﬁ{% ;T

1,
\

O

;- ESTIVO

\

Art. 185

N,

Calzatura con tomaia in pelle, riporto con tessuto
tecnico cordex, suola in poliuretano leggera, con
valvola per il ricambio d'aria.

MISURE da 39 a 47

Caratteristiche

=

Assorbimento di Tomaia Tomaia
energia sul tallone  traspirante idrorepellente
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Suoletta Sanitzed




Art.190
Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente e

traspirante. Suola in poliuretano leggera con valvola per
ricambio d'aria.

MISURE da 39 a 47

Caratteristiche
L, & &
== Suoletta Sanitzed

;-Jl.i.r
Assorbimento di Tomaia Tomaia I'
energia sul tallone  traspirante idrorepellente e -

Art. 710

Calzatura con tomaia in pelle idrorepellente e traspirante.
Suola in poliuretano leggera antiscivolo, zeppa 40mm.

MISURE da 35 a 41

Caratteristiche
== “ WIN
Assorbimento di Tomaia Tomaia TDRY

energia sul tallone  traspirante idrorepellente

Art. 715 i eeme

Calzatura con tomaia in pelle, riporto con tessuto tecnico
cordex. Idrorepellente e traspirante. Suola in poliuretano
leggera antiscivolo, zeppa 40mm.

MISURE da 35 a 41

Caratteristiche

L & &

== 1‘.‘.wm
Assorbimento di Tomaia Tomaia DRY

energia sul tallone  traspirante idrorepellente
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Ayrton

Calzature & ac ori

Via dell'lndustria, 14

35020, Brugine (PD)

T. +39 049 9730183
info@ayrtoncalzature.com
ayrton@pec.ayrtoncalzature.com

www.ayrtoncalzature.com




